
GRANDE PUNTO   1.9 Multijet   HITZESCHUTZ FÜR KATALYSATOR -
A.u.E.   1076A48   

Zurück KATALYSATOR - A.u.E. 

Ausbau ( Wiedereinbau  ) 

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

  Arbeit. 7055B54 SCHUTZABDECKUNG UNTER DEM MOTOR - A.u.E. 

  Arbeit. 1016A10 SCHALLSCHUTZDECKEL - A.u.E.

  Arbeit. 1064A31 HITZESCHUTZ DES TURBOLADERS - AuE

1. Die Schrauben (1a) und die Mutter (1b) zur Befestigung der Hitzeschutzabdeckung des 
Katalysators lösen.

1. Die Muttern (1a) abschrauben und die Hitzeschutzabdeckung des Katalysators (1b) 
entfernen.

Wiedereinbau ( Ausbau  ) 

- Die Hitzeschutzabdeckung des Katalysators wieder in ihrem Sitz anbringen und die 
entsprechenden Befestigungen anziehen.

  Arbeit. 1064A31 HITZESCHUTZ DES TURBOLADERS - AuE

  Arbeit. 1016A10 SCHALLSCHUTZDECKEL - A.u.E.

  Arbeit. 7055B54 SCHUTZABDECKUNG UNTER DEM MOTOR - A.u.E. 

- Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.
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